¥ DAIKIN

Daikin Ururu Sarara
FTXR-sisdyksikko ja RXR-ulkoyksikko

Talvella limmitys kuivattaa ilmaa, joka voi aiheut-
taa kurkun drsytystd, vilustumista ja muita vaivoja.
Kesdaikaan ilma on taas usein epamiellyttavéan
kosteaa. Tarvitaan muutakin kuin vain [amp64,
tasainen kosteus ja riittava ilmanvaihto ovat myos
tarkeitd. Laimmityksen ohella koko sisdilman hallinta
on mahdollista niin kosteuden, kuivatuksen

kuin puhtaan ja raikkaan ilman saannin osalta.
DAIKIN Ururu Sarara hoitaa timan kaiken.

» Siirtdaa ulkoilmasta kosteutta sisatiloihin
o Lammittaa tasaisesti isommankin huoneiston

» Sisdyksikko tuottaa kosteutta ilman bakteereja keradvaa vesisailiota

* Kostea sisdilma tuntuu lampimammaltd, joten lampatilaa voidaan laskea [

* Pitdé kosteustason automaattisesti haluamillasi tasolla
¢ Tehokas ilmanvaihto, jopa 32 m3/ tunnissa
¢ Véhentdd energiaa kuluttavan tuulettamisen tarvetta

* Flash Streamer teknologia takaa puhtaan ja hyvin suodatetun ilman

e Pitad lampdotilan tasaisena ja sddstad energiaa

LAITTEIDEN TEKNISET TIEDOT:

Sisdayksikko FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B
Jadhdytysteho min - norm - max kw |1,55-2,80-3,60( 1,55-4,20-4,60|1,55-5,00-5,5,0
Lammitysteho min - norm - max kw |[1,30-3,60-5,00/ 1,30-5,10-5,60| 1,30 - 6,00 - 6,20
Ottoteho jadhdytys kw 10,56 1,05 1,46
Ottoteho lammitys kw 0,70 1,18 1,51
EER, kylmdkerroin 5,00 4,00 3,42
COP, lampokerroin 5,14 4,32 3,97
Energiankulutusluokka | jadhdytys/lammitys AA A/A A/A
Energian kulutus kWh [280 525 730
Mitat Kx L x S mm_ |305 x 890 x 209 | 305 x 890 x 209 | 305 x 890 x 209
Paino kg 14 14 14
Aénitaso jaahdytys H/L/SL dB(A) |39/26/23 42 /27 /24 44/29/26
Adnitaso lammitys H/L/SL dB(A) | 41/28/25 42/29/26 44/31/28
Kylmdaine R-410A
Syottdjannite 1 vaihe, 220 ~ 240V, 50 Hz
Kaukosaadin langaton langaton langaton
Ulkoyksikkd, Invertteri RXR28EV1B RXR42EV1B RXR50EV1B
Mitat Kx L x S mm | 693 x 795 x 285 | 693 x 795 x 285 | 693 x 795 x 285
Paino kg 48 48 48
Adnitaso Jjadhdytys/lammitys  |dB(A) |46 /46 48/ 48 48 /48
Toiminta-alue jadhdytys °CDB +21~43
Toiminta-alue [ammitys °CWB -20~24
Syéttojdnnite 1 vaihe, 220 ~ 240V, 50 Hz
Kylmdaine R410A
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